
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      
  

                                                  

   
 

 فروش كارخانه متيق لداريفو يدار رول نيرز يپشم سنگ لحاف

از  هاعايق پشم سنگ لحافي رزين دار رولي فويلدار قيمت فروش كارخانه دارد كه توسط كارخانه توليد كننده آن قيمت گذاري مي شود.
  .شوند، ضد حريق و صوتي تقسيم ميهاي حرارتي و برودتينظر كاربري به عايق

  مشتري مي تواند بر اساس نياز خود انتخاب و خريداري نمايد.

اما  .ناپذير استيابد و اين پديده اجتنابهاي با دماي كمتر، جريان ميهايي كه دماي بالاتري دارند به سيستمهمواره گرما از سيستم
  .است حرارتي عايق به شدت كاهش داد و اين هدف اصلي يا پتويي يا هر نوع عايق ديگر توان نرخ اين جريان را با پشم سنگ لحافيمي

هاي مطلوب گردد كه جريان انرژي يا برخي مواد را در يك بخش كنترل و از نفوذ آن به بخشموادي اطلاق ميبه طور كلي عايق به 
 د.رسانيري و يا آن را به حداقل ميجلوگ

 .ها زياد استهاي حرارتي كم و برعكس، مقاومت حرارتي آنضريب هدايت عايق

ميليمتر  ٨٥تا  ٥ول ميكرون و ط ٩الي  ٤كل از الياف معدني به قطر هاي حرارتي متشجزو خانواده عايق (Rock Wool) پشم سنگ
 .شودنيز اطلاق مي Mineral Wool است به همين دليل به آن

ساختار  .هاي آتشفشاني استهاي آذرين است كه بازمانده فعاليتماده اوليه اصلي براي توليد اين عايق، سنگ بازالت، از گروه سنگ
 .آكوستيك و جذب صوت بسيار خوبي براي اين نوع عايق فراهم مي آورداليافي پشم سنگ، خواص 

 .هددرار مي همچنين مقاومت دمايي بسيار بالا و عدم اشتعال پذيري و انتشار دود، اين نوع عايق ها را در زمره عايق هاي ضد آتش ق

  

 … و، صوتي براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، ساختمان عايق حرارتي  به اين ترتيب پشم سنگ لحافي و پتويي بهترين نوع
 .شود مي محسوب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      
  

                                                  

   
 

 :از كاربردهاي عايق پشم سنگ لحافي عبارتند از

 پوشش سقف كاذب و سقف هاي سوله .1

 ساختمان مسكوني و صنعتي .2

 كانال هاي گردش هوا .3

 نسيستم هاي آب سردك .٤

 ديوارهاي سالن كنفرانس براي جذب صدا و جلوگيري از ارتعاشات . ٥

 ويژگي هاي پشم سنگ لحافي رزين دار

رجه سانتيگراد د - 3٠و نيز تحمل برودتي آن  13٠٠درجه سانتيگراد و نقطه ذوب + ٧٥٠پشم سنگ عايق حرارتي و صوتي با تحمل دماي 
 .است

 .برابر ديوار آجري است 22برابر ديوار بتني و  33پشم سنگ داراي ضريب انتقال حرارتي بسياركم بوده و قدرت عايقي آن 

  :توان به موارد زير اشاره كرداز ديگر ويژگيهاي اين نوع عايق مي

 غيرسمي، قابل بازيافت و سازگار بودن با محيط زيست 

 ثبات ابعادي، فيزيكي و شيميايي 

 ها)هاي الاستومري، پليمري و انواع فومها (عايقاير عايقستر نسبت به انواع هزينه پايين 

 نصب ساده و راحت 

 نسبك بود 

 :موارد استفاده پشم سنگ لحافي

 .اين عايق ها با روكش فويل آلومينيوم مسلح و يا غيرمسلح براي پوشش سقف سوله ها همراه تور سيمي استفاده مي شود

 .ها با دماهاي پايين تر مانند لوله هاي سيستم سرمايشي و گرمايشي منازل استفاده مي گرددهمچنين براي لوله 

 منبع: فن آوري نانو ايران

  مركز فروش پشم سنگ: منبع

 راه ارتباطی: 
٠٩١۴۴١٣٨۴٠۶ 📲               ۵۵٠                �� ٠٩١٢ ٩٢ ٩٩ ١۴١٣٣٨۶۶١١٩ ☎  

4asam@ 🆔  
asamrockwool@ 🆔  

www.rockwools.ir 🌐   
www.asamrockwool.com 🌐 

 کانال مرکز فروش پشم سنگ آسام: -  ♨

GbUuOsQ-https://t.me/joinchat/AAAAAEEgsMpld5  


